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Notas de Integracao

Manufacturer: MolSmart

Model Number(s): IR-RF Gateway

g! Core Module Version: 8.7.602

Driver Developer: Zoom Digital Home
Document Revision Date: 08 de janeiro de 2024

Visao Geral

Este driver possibilita integrar o gateway MolSmart IR-RF gateway para controlar cortinas/persianas
com motores RF 433 Mhz ou Somfy RTS, e fornecer 3 portas IR para qualquer driver de dispositivo IR na
Elan.

Recursos suportados
e Abrir/Fechar/Parar: Controle a abertura, fechamento e parada dos motores de cortinas/persianas.

e Porta IR: 3 portas IR para conectar qualquer driver de dispositivo IR Elan.

Qualquer recurso nao especificamente indicado como suportado deve ser considerado sem suporte.

Licenciamento

Este driver funciona por um periodo de avaliagdo. Depois disso, € necessario inserir uma chave de
licenga para funcionar.

Licencas podem ser obtidas entrando em contato conosco pelo drivers@zoomdigitalhome.com.br.
As licengas sao emitidas e vinculadas por controlador. Vocé sé precisa de uma uUnica chave de licenga para
varias instancias no mesmo controlador.

Suporte ao revendedor
Qualquer ajuda ou duvida de suporte, entre em contato drivers@zoomdigitalhome.com.br.
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Configuragao do dispositivo

Configure o dispositivo conforme recomendado pelas instru¢des do fabricante.
Preste atengao ao endereco IP e a porta de comunicagao.
Defina um IP estatico ou reserve-o no servidor DHCP.

Processo de Instalagao

1. Verifique a versao mais recente do driver em www.zoomdigitalhome.com.br/drivers

2. Na guia lluminagéo no configurador, adicione uma nova Interface de iluminagéo.

£ Communication De
v Lighting Interfaces
Add Mew Lighting Interface...

Climate 7 New )
Customizable Scenes

Lighting "
Content
Media Interface Groups
Video

ging

Irrigation

3. Use a pagina de pesquisa para apontar o local onde salvou o driver.

Add New Lighting Interface *
Mame IZoomDH MolSmart IR-RF Gateway
Device Type I~ Show Unsupported Devices
Mame | Version | Vendor ~
‘Vantage InFusion Controller 8.7 Build 602.0 Rel ELAN
Vantage Q-Series Controller 8.7 Build 602.0 Rel ELAN
Virtual Lighting Device Contraller 8.7 Build 602.0 Rel ELAN
ZoomDH Controlart MCRLT Light 2023.08.08 Zoom Digital ...
ZoomDH Controlart MCRL1 Light 2023.08.08 Zoom Digital ...
[iZoomDH MolSmart IR-RF Gateway 2023.09.09.02 Zoom Digital ...
ZoomDH MolSmart Relay Light 2023.04.21 Zoom Digital ...
ZoomDH MolSmart Relay Light 2023.04.21 Zoom Digital ...
ZoomDH_HM_X8_IP_Light 2023.02.02.01 ZOOM Digital ...
ZoomDH_HM_X8_Light 2023.02.06 ZOOM Digital ...
ZoomDH_HM_X8_Light 2023.02.08 Z00M Digital ...

Search Far Devices | Search Folder... Cancel | OK I

4. Selecione o driver e OK.
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5. Configure as configuragées do SmartRF Pro:
a. Numero de série: informe o niumero de série do dispositivo, consulte a etiqueta do produto.
b. PCD: informe a senha, na etiqueta do produto também.
(3 Endereco IP: defina o IP do dispositivo.
d. Porta: defina a porta TCP do dispositivo (padrao 80).

Em Lighting Interface, adicione um novo dispositivo.

Defina um nome para o dispositivo e selecione Device Type como Shade.
No novo dispositivo criado, configure:

a. ID do dispositivo — ID de controle do dispositivo copiado do iDoor APP*
b. Open ID - id do bot&o para abrir a cortina/persiana (padrdo 1)

c. Stop ID - id do botao para abrir o cortina/persiana (padrao 2)

d. Fechar ID - id do botédo para abrir o cortina/persiana (padrao 3)

%2 Communication D

Lighting Device: Shade

Lighting Interfaces
Security - )mDH MolSmart IR-RF Gateway o s

TCP IR Configuration

Climake Shade T Location Terreo: Sala

s |— ad Interfa System # 12541

i B ' : Device Type Shade
Content |_- bl : . Device Classification Shade/Simple

Display Name Shade

3 Hide Device from Ul Mo
Video Custom Pages Device ID 1660452878768795648

Media

Open ID
Stop ID

Irrigation Close ID

M ging

Pool Control Device Testing

Utilities

Event Mapper

firar ramntn LJ DeVICG I D
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9. Defina a porta do servidor TCP (padrao 4998) na configuragdo do TCP IR:

L Communication De

= % Lighting Interfa TCP IR Configuration

Security = % ZoomDH MalSmart IR-RF Gateway | Configuration of TCP listen to IR connections

£} TCP IR Configuration

Climate [ Shade TCP Listen Port

PP = [F Keypad Interfa

Essa porta sera usada em conexdes de dispositivos IR.

10. Configurar portas IR:
a. Va para Input/Output -> Communication Devices -> Add New Communication Device
b. Adicionar novo GlobalCache GC-100, iTach

ymmunication D

Communlcatlon Device: GlobalCache GC-100, iTach

Security LS MName GlobalCache GC-100, iTach

em

System # 11346
o Device Type Ethernet/ GlobalCache GC-100, iTach
Lighting aneric Sari: Installed 913/2023 20:11

Climate

IP Address 192 . 168 . 252 . 21
Port 4893

Video DE{} Teste

Definir o endereco IP do GlobalCache para o IP do controlador Elan
A porta padrao é 4998. Se vocé tiver um segundo gateway MolSmart IR-RF ou alterou a porta
do servidor TCP no driver de dispositivo MolSmart, vocé deve altera-lo aqui também.

e. Va para Input/Output -> IR Outputs -> Adicionar Novo IR

f. Adicionar nova saida IR de Global Cache

S Communication O
GlobalCache GC-100. iTach IR Sender : Global Cache

Name Global Cache

System # 13219
Status Color Coding Enabled

Climate

Lighting Status

Content Driver Version 8.7 Build 602.0 Rel
Driver VMendor ELAN
Installed 9162023 16:28

Media

Video Device Type Global Cache

n[at} Glahaﬁ Cache B :

Communication Device GlobalCache GC-100, iTach

] ging

Module:Device
Irrigation

g. Configurar saida IR do Global Cache

h. Em Dispositivo de Comunicagao, selecione a interface adicionada na etapa "b"
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i. Defina Module como "1" e Device para o numero da porta IR que vocé deseja usar (1*, 2 ou 3) -

Porta 1 e o blaster compartilham o mesmo canal.

11. Utilizando cortinas em cenas:
a. Sempre que adicionar cortinas em alguma cena, coloque o slider em 0 ou 100%. Para qualquer

valor informado diferente de 0, o driver ird enviar o comando de abrir a cortina.

Erros comuns

Configuragobes incorretas de endereco IP ou porta TCP.
Configuragdes incorretas de ID de canal ou ID de bot&o.

Configuragao incorreta da porta do servidor TCP.

Changelog

2024.01.08 — Adicionado suporte a comando de cena incluindo cortinas (0 ou 100%).
2023.09.09 — Verséo Inicial.

Informagoes do parceiro desenvolvedor ELAN

Este driver ELAN foi escrito e é suportado por:

[ )
‘ DDM www.zoomdigitalhome.com.br

© drivers@zoomdigitalhome.com.br

digital home
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